ENERGIEAUSWEIS . wonngessuce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Giiltig bis:  23.01.2018

Gebdude

Gebiiudetyp Mehrfamilienhaus

Adresse Oststrae 72, 04317 Leipzig
Gebéudeteil Gesamtgebaude einschl. DG-Ausbau
Baujahr Gebiaude 2008

Baujahr Anlagentechnik 2008

Anzahl Wohnungen 15

Gebdudenutzfldche (A,) 1.256 m?2

Anlass der Ausstellung 0 Neubau & Modernisierung 1 Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises O Vermietung/Verkauf (Anderung/EnNeiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermitielt werden. Als Bezugsfidche dient die energetische Gebdudenutzflache nach der Enkv,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnfiachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Gberschlagige
Vergleiche erméglichen {Eriduterungen - siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs ersteilt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt.
Zusatzliche informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

0O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: 0O Eigentiimer & Aussteiler

D Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitit beigefiigt {freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebiude oder
den oben bezeichneten Gebiudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen tiberschiagigen Vergleich von Gebauden zu
ermoglichen.

Aussteller

Dipl. Ing. Holger Kunstmann
Sachverstandigenbtiro AKIB

Erhardstrale 1

04229 Leipzig 23.01.2008

= et
Datum erschrift des Atsstellers



ENERGIEAUSWEIS . venmgesuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes

Energiebedarf

Endenergiebedarf
151,0 xwhiim2a)

200 250

96,4 kwh/(m=-a)

CO,-Emissionen? 21,2 [kg/(m*a)]

400

Primérenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EREV?

Primédrenergiebedarf Energetische Qualitit der Gebdudehiille
Geb3ude Ist-Wert 96,4 Kkwhjm2a) Gebaude Ist-Wert H, 0,83 wjim2k
EnEV-Anforderungswert 103,5 kwhjm?-3) EnEV-Anforderungs-Wert H; 1,17  Wjm2K)
Endenergiebedarf
iahrlicher Endenergiebedarf in kWhj(m?2-a) far

Energietrager Heizung Warmwasser Hilfsgerate3) Gesamt in kWh/{m?-a)
Erdgas H 84,0 66,0 150,0
Strommix 1,0 1,0
Sonstige Angaben  Vergleichswerte Endenergiebedarf

Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-
systeme:

O nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift 200

Alternative Energieversorgungssysteme werden
genutzt fiir:

0 Heizung 0O Warmwasser \;}5
O Laftung 0 Kiihlung

Liftungskonzept

Die Luftung erfolgt durch:

Fensteriiftung O Schachtliftung
O Liftungsantage ohne Warmeriickgewinnung
O Liftungsaniage mit Warmertickgewinnung

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschitsse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen

Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEv pro Quadratmeter Gebaudenutzfliche (Ay)-

1) Freiwillige Angabe. 2) Nur in den Fiilen des Neubaus und der Modemisierung auszufiillen. 3) Ggf. einschlieRlich Kiihlung. 4)

EFH - Einfamilienhauser, MFH - Mehrfamilienhéuser.



ENERGIEAUSWEIS « vommgessuse

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung {EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes

Energieverbrauchskennwert

200

O enthalten

Energieverbrauch fiir Warmwasser:

O nicht enthalten

00 Das Gebaude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fiir Kishlung betragt bei zeitgem&Ren Geriten
etwa 6 kWh je m2 Gebsudenutzfliche und jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten,

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert[kWh/(mZ-a)]
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kwh] [kwh] Heizung Warmwasser Kennwert
Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

200 250

& & L

Erlduterungen zum Verfahren

Die modelthaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebaude, in denen die Wirme far Heizung
und Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereit-
gestelit wird.

Soli ein Energieverbrauchskennwertverglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebiude-
groRe 20 ~ 40 kWhj(m?2-a) entfallen kénnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwérme beheizten Gebiudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 5-30%
geringerer Energieverbrauch als bej vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energ ieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzfliche (A) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung
oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen

Energieverbrauchskennwert ab.

1) EFH - Einfamilienh&user, MFH — Mehrfamilienhauser.



ENERGIEAUSWEIS .. vorngussa
gemiR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung {(EnEV)

Erlduterungen

Energiebedarf - Seite 2

Primdrenergiebedarf - Sejte 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebsudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energie-
trager (z.B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umweit schonende Energienutzung. Zusatziich kénnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebiudes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf - Seite 2

DerEndenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Liftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardkiima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein
Mag fir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die

Energetische Qualitit der Gebiudehiilie - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmedlibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust
(Formelzeichen in der EnEv: Hy). Er ist ein MaR fiir die durchschnittliche energetische Qualitit aller wérmeibertragenden
Umfassungsflachen (AuBenwinde, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte signalisieren einen guten
baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert ~ Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und agf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung undfoder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.

kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebsude, von der je-
weiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhingen,

Gemischt genutzte Gebiude




Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

geméR § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebdude

Hauptnutzung/ o
Geb&udekategorie Mehrfamilienhaus

™ Oststrake 72, 04317 Leipzig

~ Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung | ; 5 mon msgiicn

Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung
1 Der Energiepass ist gliltig fur die im Bauteilkatalog des Warmeschutznachweises
2 Gutachten 071201-2 vom 23.01.2008 aufgeflihrten warmeschutztechnischen
3 Sanierungsmalnahmen,
4
5
6
7
8

0O Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinwveis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebsude dienen lediglich der Information.
Sle sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung gemiR
Nummern:

Primérenergiebedarf
[kWhj{(m?2-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf
[kWh/(m?2-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen
[kg/(m?-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Aussteller

Dipl. Ing. Holger Kunstmann /

Sachversténdigenbiiro AKIB /; ff , !j
ErhardstraRe 1 Ay

04229 Leipzig 23.01.2008

Datum d%nterschrh‘t des Ausstel lers



Solar City Leipzig _

ZERTIFIKAT

Herr
Holger Kunstmann

geb. am 10.01.1965

hat in der Zeit —
vom 20. Juni bis 26. Juli 2006

die berufsbegleitende FortbildungsmaBinahme

Energieberater
flr die Erstellung
des Gebdudeenergiepasses

mit einer Gesamtzahl von 152 Stunden

erfolgreich absolviert.

Diese Qualifizierung wurde aus
Mitteln des Européischen Sozialfonds
und des Freistaates Sachsen gefordert.

B. Gengnhig Leipzig, 26.07.2006
(Projeltlgiter) :




